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Baumit Beton B20 / TrockenBeton 20
Saugos duomeny lapas

1. Medziagos ir jmonés identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius Baumit Beton B20 / TrockenBeton 20
1.2. Medziagos naudojimo biidas Gamykloje pagamintas sausasis betonas
1.3. Teikéjas ,BaumitBaltikum* SIA
Ziedkalni, Koknesés seniiinija
Aizkrauklés rajonas
LV-5113, Latvija
Tel. +37167 451 315
Faks. +37167451317
El. pastas office@baumit.lv
Atsakingas asmuo Janis Jermilins +37127060901
Atsakinga jmoné: laboratorijos produkty plétra /
kokybés uztikrinimas
1.4, Pagalbos telefono numeris Apsinuodijus skambinti: 67042473; 112; 113
2. Galimi pavojai
2.1. Misinys pagal Direktyva 67/548/EEB ir 1999/45/EEB bei CLP — klasifikuojamas kaip
pavojingas — reglamento (EB) Nr. 1272/2008.
2.2. Zenklinimo elementai Dirginanti, ardanti (ésdinanti)
2.3. R frazés / H frazés R37/38 Dirgina kvépavimo takus ir oda

R41  Gali smarkiai pazeisti akis

R43  Gali sukelti alergija susilietus su oda
H315 Dirgina oda

H317 Gali sukelti alergine odos reakcijg
H318 Smarkiai pazeidzia akis

H335 Gali dirginti kvépavimo takus

S frazés / P frazeés

S2 Saugoti nuo vaiky

S22 Nejkvépti dulkiy

S24/25 Vengti patekimo ant odos ir  akis

S26  Patekus ] akis, nedelsiant gerai praplauti
vandeniu

S28  Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti
vandeniu

S36/37/39 Déveéti tinkamus apsauginius
drabuzius, miivéti tinkamas pirstines, naudoti akiy
(veido) apsaugos priemones

S46  Prarijus nedelsiant kreiptis | gydytoja ir
parodyti Sig pakuote ar etikete
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P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P280 Muvéti apsaugines pirStines / dévéti
apsauginius drabuzius / naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones

P305+P351+P338 PATEKUS | AKIS: kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius leSius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti.
Toliau plauti akis

P302+P352 PATEKUS ANT ODOQOS: nuplauti dideliu
kiekio muilo ir vandens

P310 Nedelsiant kreiptis j gydytoja

3. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
3.1. MedZiagos:
Panaudotas cementas su sumazintu chromo kiekiu EU-RL 2003/53/EG
3.2. Pavojingos sudedamosios dalys:
Pavadinimas EINECS | Kiekis Zenklinimo | Perspéjimo | Simbolis | R frazeé
Nr. elementas | Zodis H frazé
Portlandcementis | 266-043- | 20 %— Dirginanti Pavojinga O R37/38,
4 30 % (xi), ardanti D2 R41,
(ésdinanti) R43
H318
H315,
@ H317,
— H335
4, Pirmosios pagalbos priemonés
4.1 Bendrieji nurodymai: Nedelsdami suteikite pagalba
4.2. Ikvépus: ISneskite j gryng ora. Esant nusiskundimy
pasikonsultuokite su gydytoju
4.3. Patekus ant odos: Patekus ant odos, nuplaukite dideliu kiekiu vandens.
Nusivilkite neSvarius drabuzius. Esant nusiskundimy
pasikonsultuokite su gydytoju
4.4, Patekus i akis: Patekus j akis gerai nuplaukite (apie 10 minuciy)
dideliu kiekiu vandens (arba fiziologiniu tirpalu,
skirtu akims)
4.5. Nurijus: Jei zmogus néra praradgs samones, skalaukite burna
vandeniu ir maZzais gurksneliais gerkite daug vandens.
Nesukelkite vémimo. Nedelsdami pasikonsultuokite
su gydytoju
4.6. Nurodymai gydytojui: Ilgalaikis poveikis nepastebétas
S. PrieSgaisrinés priemonés
5.1. Tinkamos gesinimo priemonés: Gesinimo priemones reikia suderinti su vietos
savivaldybe
5.2. Netinkamos gesinimo priemonés: Neéra
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5.3. Skilimo produktai: Néra
5.4. Specialiis nurodymai: SumaiSyta néra degi
6. Priemonés produktui staiga patekus j ora
6.1. Asmeny saugumo priemoneés: Venkite salycio su oda ir akimis. Individualios
apsaugos priemonés (zr. 8 skirsnj). Kad patalpose
bty maziau dulkiy, rekomenduojama valyti org
6.2. Aplinkos apsauga: Sumaisykite esant sausam pavidalui. Kad
nesiformuoty dulkés, maiSydami uzdenkite.
Neleiskite patekti j nutekamuosius vandenis,
pavirSinius ir gruntinius vandenis
6.3. Sutvarkymas: Mechaniskai surinkite sausg medziagg, sumaiSytg
produkta, jam iSdzitivus, palaipsniui utilizuokite (kaip
nurodyta 13 skirsnyje)
7. Gabenimas ir sandéliavimas
7.1 Gabenimas: Neleiskite atsirasti dulkéms
7.2. Sandéliavimas: Laikykite sausoje vietoje, gamintojo pakuotéje,
atsizvelgdami j gamintojo nurodymus
8. Ekspozicijos apribojimai ir darbo drabuziai
8.1. Ekspozicijos ribiné verté: - vidutini$kai per dieng: 5 mg/m? jkvépiama
GKYV 2006 BGBL.11 Nr. 242/2006 frakcija (Portlandcementis (dulkés))
- vidutini$kai per dieng: 2 mg/m? jkvépiama
frakcija
- per trumpalaikj laikotarpj: 4 mg/m?
ikvépiama frakcija: trukmé 5 min. 8 kartai
per 8 valandas momentiné verté (hidratuotos
kalkés (dulkeés))
8.2. Irangos saugumo nurodymai: Neleiskite atsirasti dulkéms laikydami atvirai arba

uztikrindami patalpos ventiliacija

Bendrosios saugos ir higienos
priemonés:

Venkite kontakto su akimis ir oda. Dévékite sausus
drabuzius. Pasikeiskite susipurvinusius drabuZius.
Darbo metu nevalgykite, negerkite ir neriikykite.
Gerai nusiplaukite rankas po darbo ir pries
pertraukas. Biitina jrengti prausimosi vieta darbo
vietoje. Dusas po ilgo poveikio

Kvépavimo taky apsauga:

Esant biitinybei naudokite respiratoriy (pagal EN149
FFPI)

Ranky apsauga:

Dévékite nitrilines impregnuotas medvilnines
pirstines su CE Zenklu

Akiy apsauga:

Pakilus dulkéms naudokite uzdarus apsauginius
akinius

Odos apsauga:

Apsauginis odos kremas

Kiino apsauga:

Dévékite uzdarus drabuzius ilgomis rankovémis,
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‘ uzdarg avalyne

Poveikio aplinkai kontrolé:

| Ventiliacijos sistemoje jrengti filtra

9. Fizinés ir cheminés savybés
9.1. Bendroji informacija:
ISvaizda: Forma: miltelinis griidétas cementas, gesintos kalkeés,
mineralinés uzpildancios medziagos
Spalva: pilka
Kvapas: Bekvapis
9.2. Svarbiis sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos duomenys
pH verteé pH 11,5-13,5 kombinuota forma, jei naudojama kaip
numatyta
Pastabos: Néra
9.3. Kita informacija:
Tirpimas Nejmanomas
Virimas Nejmanomas
Uzsiliepsnojimas Nejmanomas
Sprogimas Nejmanomas
Savaiminis uzsidegimas Nejmanomas
UZsidegimas Nejmanomas
Degimas Nejmanomas
Tankis Nenustatytas
Tirpumas vandenyje Netirpsta
Tankis 1200-1600 kg/m? esant 20 °C
Pastabos Kiti fiziniy ir cheminiy savybiy duomenys pagal RL
91/155/EWG — nei§vardinti, nes néra jmanomi
10. Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Pavojingos reakcijos Drégmé; Sarminé reakcija su vandeniu
10.2. Vengtinos medZiagos Nezinomos
10.3. Pavojingi skilimo produktai Nezinomi
11. Toksikologiné informacija

Pastabos: Produktas pats néra tikrintas. Produktas jvertintas
skai¢iavimo metodu pagal ES Direktyva 1999/45/EB,
atsizvelgiant ] toksiSkumo grésme

Dirginimas: Odos ir gleivinés sudirginimas

Umus toksiskumas:

Ikvépus:

Sukelia virSutiniy kvépavimo taky uzdegimo
simptomus
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Prarijus: Didelis kiekis gali sukelti skrandZio ir zarnyno
sudirgima
Per oda: Odos sudirgimas kartu su drégme

Patekimas j akis:

Galimas mechaninis stresas, kurj sukelia dulkés

Bendrosios salygos:

llgalaikis ir pasikartojantis poveikis gali sukelti
sensibilizacijg arba sunkius inksty veiklos sutrikimus

12. Ekologiné informacija
EkotoksiSkumas Produktas pats néra tikrintas. Produktas jvertintas
skai¢iavimo metodu pagal ES Direktyva 1999/45/EB,
atsizvelgiant j toksiSkumo grésme
13. Atlieky tvarkymas
Atlieky tvarkymas Atliekos laikomos pazenklintuose konteineriuose
vengiant bet kokio saly¢io su vandeniu, atlickos
iSmetamos laikantis vietos savivaldybés ir valstybés
reikalavimy.
Atliekos sunaikinamos laikantis vietos savivaldybés
ir valstybés reikalavimy.
Nei$meskite kartu su buitinémis atliekomis
EAK (EWC) 101314
14. Informacija apie gabenima
Klasifikacija Produktas néra klasifikuotas remiantis taikomomis
Pavojingy prekiy saglygomis
ADR (keliy transportas) Zenklas nebiitinas
RID (geleZinkeliai) Zenklas nebiitinas
IMDG / GGVSea (vandens Zenklas nebiitinas
transportas)
IATA-DGR / ICTAO-TI (oro Zenklas nebiitinas
transportas)
Specialios saugumo priemonés gabenant
| Sausas sandéliavimas
15. Informacija apie reglamentavima

Zenklinti pagal Pavojingy medZiagy direktyvos 67/548/EEB, pavojingy preparaty

direktyvos 1999/45/EB aktualia redakcija:

Pavojingumo simbolis ir
Zenklinimas:

Dirginanti

Ardanti (ésdinanti)




30U
-

baumit.com

&

Dirginanti

Cheminé identifikacija pagal
pavojingumo slenkstj:

Portlandcementis

16.

Kita informacija

R fraziy / H fraziy sarasas: Sios R frazés / H frazés néra miSinio klasifikacija: R 37/38 Dirgina
kvépavimo takus ir oda; R41 Gali smarkiai pazeisti akis; R43 Gali sukelti alergija susilietus su
oda; H315 Dirgina odg; H317 Gali sukelti alerging odos reakcija; H318 Smarkiai pazeidzia

akis; H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Pakeista paskutiné versija:

Igyvendinimas CLP reglamentas (EB) Nr.1272/2008

Parengé: laboratorija




